
 

 

    

  

                               

 

 

 

ORVALDI 1000GE, MC-1000 sinus LCD, USB / MC1K, ORVALDI VT1K(L) on-line, V1000 (L)on-line 2U

LCD, ORVALDI V1100 sinus 2U LCD, V1100+ sinus 2U LCD, ORVALDI 1400black, 1500LED USB,

MC-1500 sinus LCD, USB / MC1.5K, ORVALDI 2000black, 2000LED USB, DataShield T2+200, PRA400

Deltec, PRA600 Deltec,  - AVR22  Pakiet baterii   2szt akumulatorów 10lat   CSB 12,0V 208WHr do

UPS DataShield T2+200, PRA400 Deltec, PRA600 Deltec, Power Walker VI 2200 LCD FR, CyberPower

CP1500PFCLCD 

 

Uwaga: 

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.
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Należy odpowiednio  je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Zastępuje  pakiety     Pakiet baterii   2szt akumulatorów 10lat   CSB 12,0V 208WHr do UPS

DataShield T2+200, PRA400 Deltec, PRA600 Deltec, DataShield T2+200, PRA400 Deltec, PRA600

Deltec, ORVALDI 1000GE, MC-1000 sinus LCD, USB / MC1K, ORVALDI VT1K(L) on-line, V1000

(L)on-line 2U LCD, ORVALDI V1100 sinus 2U LCD, V1100+ sinus 2U LCD, ORVALDI 1400black,

1500LED USB, MC-1500 sinus LCD, USB / MC1.5K, ORVALDI 2000black, 2000LED USB, Power Walker

VI 2200 LCD FR, CyberPower CP1500PFCLCD, RBP0016

AVR22 - 204WHr

Zestaw 2szt Akumulatorów   CSB 12,0V 102WHr

AVR22 102WHrCSB 12,0V

9 Ah w obudowie 7,2 Ah /GP/

info typ Napię

cie

Pojemn

ość

Gwarancja 12 miesięcy

akumu

lator

uniwer

salny

do

pracy

buforo

wej i

cyklicz

nej

AGM

HRL

10-lat

12,0V 8,5 Ah

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

104WHrx2

Zastosowania akumulatora:

Praca buforowa

UPS

Systemy zasilania

 

Wymiary:94,0x151,0x65,0 mm. Waga 2,60 kg.

Karta katalogowa akumulatora  CSB AVR22 12,0V

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

 

Akumulator bezobsługowy serii HRL

Seria HRL to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej i

cyklicznej o podwyższonej żywotności. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,

jakości oraz ochrony środowiska.

Główne cechy:

* powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej

* 10 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej
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