
 

 

    

  

                               

 

 

 

Orvaldi, Power Walker VFI 10000 CRM LCD, VFI10000 CRM LCD, VFI 6000 CG PF1, VFI6000 CG PF1,

VFI 6000 CRM LCD, VFI6000 CRM LCD, VFI 6000 CT LCD, VFI6000 CT LCD, ORVALDI VR6K VR 6K

on-line 2U LCD,     ORVALDI VT10K VT 10Kon-line, VT10KL VT 10KL on-line,  ORVALDI VR10K VR 10K

on-line 2U LCD, V20KL V 20KL on-line 3p/1p, ORVALDI 3/3-10K (L) 3f/3f on-line, UPS APC  

Wymiana akumulatorów odbywa się bez narzędzi - szybka i łatwa operacja wymiany baterii w UPS

Instalacja Plug-and-Play.

Akumulatory nie wymagają uprzedniego ładowania.

Fabrycznie nowe są przygotowane do instalacji. 

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio  je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.
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ORVALDI VR6K on-line 2U LCD,     ORVALDI VT10K on-line, VT10KL on-line,  ORVALDI VR10K on-line

2U LCD, V20KL on-line 3p/1p, ORVALDI 3/3-10K (L) 3f/3f on-line , Power Walker VFI 10000 CRM LCD,

VFI 6000 CG PF1, VFI 6000 CRM LCD, VFI 6000 CT LCD  CSB  x16, UPS APC

Zestaw 16szt Akumulatorów  HRL CSB 9Ah

HRL  872WHr CSB 9,0 Ah 12,0V

9 Ah w obudowie 7,2 Ah /GP/ 
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12,0V 9,0 Ah

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :

do UPS Dell DL5000RMI5U CSB

Zastosowania akumulatora:

Praca buforowa

UPS

Wymiary:94,0x151,0x65,0 mm. Waga 2,60 kg.

Karta katalogowa akumulatora   CSB 12V 

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl
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